Ruukki Forest
Ahlstromintie1 A
FIN 92400 Ruukki

Tuottaja:

Alkupera: kaatotuore
PEFC - Suomi

Kauppanimike
Valmistusmaa ja paikkakunta
Mitat mm

Kosteus
(p - % saapumistilassa)

Energiasisélto, E .- kWh/pino-m?

Maara

Halkaistujen puiden maara
Katkaisupinnan laatu
Laatu

Laadun varmistus
Laadun omavalvonta

CEN/TS 14961:2005
Laatutodistus

Ruukki Forest Oy
Ahlstromintie 1A

FIN 92400 Ruukki

Puh. +358 40 583 1506
E-mail info@ruukkiforest.fi

1.1.2.1 kokopuu lehtipuu (koivu)

Polttopuu
Suomi, Siikajoki

L 200 -L 250 — L 300
sopimuksen mukaan

M 15 (+ 5 %)
Koneellinen kuivaus

CEN/TS14961:2005
Opastavat

E 1700 kWh/p-m?
1.1.2.1

Tonnia (tn) / kiloa (kg) / pakkaus
m? / litraa / pakkaus

Yli 90 % tilavuudesta
Silea ja tasainen

A1

Fuel Quality Assurance, CEN/TS15234
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